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Link do produktu: https://www.dolehus.pl/agregat-pradotworczy-ea3000n2-z-avr-z-silnikiem-honda-3-0-kw-z-przegladem-

zerowym

Cena
Cena poprzednia

Dostepnos¢

Czas wysytki

Producent

Opis produktu

zerowym-p-325.html

Agregat prgdotwdorczy EA3000N2 z AVR z
silnikiem Honda, 3,0 kW z przegladem

4 360,00 zt
4-350,00zt

Na zamowienie (termin realizacji do
ustalenia)

48 godzin (przyblizony czas transportu)
ARIES POWER

AGREGAT Z SILNIKIEM HONDA EA3000 z AVR (3,0KW 41KG

O5DB(A))

Agregat jednofazowy o prostej budowie i wysokiej jakosci uzytych podzespotéw. Silnik Honda GX200 zapewnia tatwy rozruch,

niezawodnos$¢ dziatania oraz niewielkie zuzycie paliwa.

AVR gwarantuje stabilizacje napiecia co pozwala na wspétprace z bardziej czutymi urzadzeniami.

Pradnica wyposazona jest w przecigzeniowy wytgcznik oraz dwa gniazda 16A 230V. Catos$¢ zainstalowana jest w starannie
wykonanej, stalowej ramie. Osobno mozna dokupi¢ licznik motogodzin. Ten model znajduje zastosowanie w firmach
budowlanych i remontowych. Jest tez chetnie wybierany przez uzytkownikéw indywidualnych. Generator umozliwia zasilanie

urzadzen wymagajacych stabilizacji napiecia.

AGREGAT Z SILNIKIEM HONDA EA3000 Z AVR (STABILIZACJA NAPIECIA)

Model
Moc max.
Moc nom.

Gniazda AC
Gniazda DC
LWA/Stopien ochrony
Rodzaj silnika
Moc max. (norma SAE ]J1349)
Rozruch-reczny/elektryczny
Dtugosc
Szerokos¢
Wysokos¢
Masa sucha
Zbiornik paliwa
Czas pracy
Wyposazenie standardowe
Dodatkowe opcje

EA3000AVR
3,0 kW
2,5 kW
2x230V16A
brak
96dB(A)/IP23
GX200
5,5 KM
reczny
600 mm
450 mm
450 mm
41 kg
3,31
do 2h03min
Wytacznik przecigzeniowy, oil-alert
Licznik motogodzin
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