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Silnik zaburtowy Honda BF 20 DK2 LHU długa
pawęż z przeglądem zerowym

Dostępność Na zamówienie (termin realizacji do
ustalenia)

Producent Honda

Opis produktu

UWAGA: PROMOCJA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW!!! PRZED ZAKUPEM POTWIERDŹ DOSTĘPNOŚĆ U SPRZEDAWCY.

Silnik zaburtowy Honda  BF 20 DK2 LHU

niezwykle trwała i przemyślana konstrukcja
5 lat gwarancji na użytek indywidualny
fachowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, pełna diagnostyka
mocny silnik: 20kM/350 cm3/5 000-6 000 obr./min. 
rozrusznik ręczny 
ładowanie akumulatora 12V/6A
doskonały system antywibracyjny
redukcja hałasu do minimum
ochrona układ dolotu powietrza przed chlapiącą wodą przy manewrze cofania
ograniczona możliwość uszkodzenia spodziny na płyciznach dzięki specjalnej konstrukcji pawęży
zwiększony uciąg dzięki przemyślanej konstrukcji układu wydechowego
wysoce solidna przekładnia nadająca się do pracy z 4-łopatowymi śrubami Power Thrust do mocno obciążonych łodzi
(śruba Power Thrust nie jest zawarta w zestawie)
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kontrolka poziomu oleju, obrotów maksymalnych i temperatury 
wejście do opłukiwania (przydatne przy pływaniu na wodach słonych)

 

DANE TECHNICZNE
Model BF 20 DK 20 DK2 LHU
Cylindry 2 cyl. OHC
Poj. skokowa 350 cm3
Średnica x skok (mm) 59 x 64
Obr. max 5.000 - 6.000 
Moc max. KM 20
Chłodzenie wodne
Zasilanie gaźnik z pompą przyspieszającą
Zapłon PGM-IG
Rozruch ręczny
Pojemność zbiornika paliwa 12 litrów
Przełożenie 2.08
Ładowanie akumulatora 6 A 
Pawęż 563 mm 
Ciężar (kg) 49,5
Śruba w cenie:  4-9.1/4x10
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