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Silnik zaburtowy Honda BF 5 DH LHNU długa
pawęż, ładowanie aku. do do 6A z
przeglądem zerowym

Dostępność Na zamówienie (termin realizacji do
ustalenia)

Producent Honda

Opis produktu

Silnik o długiej żywotności, najniższych wibracjach, poziomie hałasu i zużyciu paliwa w tej klasie.  Bogate wyposażenie
umożliwia właściwy dobór wersji do bardzo zindywidualizowanych potrzeb i priorytetów klienta.
  

Bardzo wydajny, solidny silnik z układem smarowania pompą olejową. Trwała i sztywna aluminiowa podstawa, efektywny
system niwelacji drgań oraz niski poziom hałasu zapewniają bardzo wysoki komfort pracy.
 

Wbudowany zbiornik paliwa o pojemności 1,5 litra
możliwość pracy z dodatkowym, zewnętrznym 12 litrowym zbiornikiem paliwa
Fabryczne wersje z wyjściem do ładowania akumulatora 6 A
Nowy układ dekompresji ułatwiający rozruch
Zabezpieczenie przed przypadkowym rozruchem na biegu
Najnowszy, bardzo skuteczny układ niwelacji drgań i ograniczenia hałasu
Ergonomiczne uchwyty do przenoszenia
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Standardowe gaszenie silnika One-Push-Stop Switch
Kontrolka ciśnienia oleju z układem ograniczenia obrotów
Szeroki wybór opcjonalnych śrub napędowych
Szeroki wybór modeli i wersji wyposażenia

DANE TECHNICZNE
Model BF 5

Cylindry 1 cyl.OHV
Poj. skokowa 127 cm3

Średnica x skok (mm) 60 x 45
Obr. max  BF 5  (4.500 - 5.500)

Moc max. KM 5
Chłodzenie wodne
Zasilanie gaźnik
Zapłon PGM-IG
Rozruch ręczny

Pojemność zbiornika paliwa wszystkie - wew. 1,5
Przełożenie 2.08

Ładowanie akumulatora -
Wysokość pawęży (mm) L - 561

Ciężar (kg)  L – 27,5
Podnoszenie i regulacja ręczne

UWAGA: dostępność 3 dni oznacza, że czekamy na dostawę z magazynu centralnego. Realizacja w tym terminie
jest możliwa pod warunkiem dostępności towaru na magazynie centralnym. 
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